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MDVUsed at pneumatic conveying lines.
The body is made of aluminum and there is a cylindrical rotor inside.
Composed of a pneumatic piston, solenoid valve and a switch that indicates the direction of 
the material.

Pnömatik taşıma hatlarında kullanılır.
Alüminyum gövde ve içerisinde dönerek çalışan silindirik rotordan meydana gelir.
Pnömatik piston, solenoid valf ve malın hangi yöne gideceğini belirten siviçten oluşmaktadır.

PNÖMATİK YÖN KLAPESİ
ROTARY DIVERTER VALVE
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Type
Model

Vjltkm
Modelo

A B ØC ØD ØF ØIE

MDV 50

MDV 70

MDV 95

MDV 125

MDV 135

MDV 160

256

330

345

370

425

581

251

310

401

492

484

544

36-42
42-48
54-60

63-70
70-76

76-83
83-89

96-102

102-108

108-114

133-139
121-127
153-159

110

130

165

195

215

275

179

225

287

370

380

435

54-60

70-76

96-102

121-127

133-139

162-168

107

126

154

194

202

258

5/2-24VDV/220-240V 6

32x115 mm

40x150 mm

50x180 mm

50x210 mm

50x260 mm

50x280 mm
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Valve
Valf

Rkfgfy
Válvula de desvio

Air Pressure
Hava Basıncı

Lfdktybt djple[f
Presion de aire

Pressão do ar (Bar)

Piston
Piston

Gjhitym
Pistão

ØC

ØD

ØI

65

65

ØF

Ø
F

A
B

E


